SAVITAIPALEEN KUNTA

Rakennusvalvontaviranomainen

Kirkkotie 6

54800 SAVITAIPALE

Puh. 05-6140 305, 0400-163 586

Fax. 05-6140 350

ESISELVITYSLOMAKE JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN VALINTAAN KIINTEISTÖLLE

Kiinteistötiedot:

Kiinteistönhaltijan nimi:

     
Osoite:

     

Puhelinnumero:

     
Postinumero

     
Postitoimipaikka:

     

Sähköposti:

     
Kiinteistön osoite, jos ei sama kuin haltijan osoite:

     

Kiinteistön nimi ja RN:o

     
Maarekisterikylä:

     

Esitiedot:




Hanke:

Vakinainen asunto 
 FORMCHECKBOX 
 
Vapaa-ajanasunto 
 FORMCHECKBOX 

Uudisrakennus 
 FORMCHECKBOX 
 
Saneeraus 

 FORMCHECKBOX 

Sauna 
 FORMCHECKBOX 
 
Rantasauna 

 FORMCHECKBOX 

Muu
 FORMCHECKBOX 
      

Kiinteistön sähkön saanti:

Sähköverkossa 
 FORMCHECKBOX 

Aurinkopaneeli 
 FORMCHECKBOX 

Aggregaatti 

 FORMCHECKBOX 

Ei sähköä 

 FORMCHECKBOX 
 



Vapaa-ajan asunnon käyttöaste       kk/a

Tontin pinta-ala        m2
Kiinteistön asukasmäärä:       henkilöä

Kaavoitustilanne      

Kaavamääräykset jätevesien käsittelymenetelmälle      

     


Kiinteistö sijaitsee pohjavesialueella
 FORMCHECKBOX 

Kiinteistö sijaitsee ranta-alueella
 FORMCHECKBOX 

Käyttöveden tulo kiinteistöön:
Vesijohto 
 FORMCHECKBOX 

Kantovesi 
 FORMCHECKBOX 

Kiinteistön käymäläratkaisu:
Vesikäymälä 
 FORMCHECKBOX 

Kompostikäymälä
 FORMCHECKBOX 


Kemiallinen käymälä 
 FORMCHECKBOX 

Muu kuivakäymälä (puucee, huussi)
 FORMCHECKBOX 




Kuivakäymälässä alusastia
 FORMCHECKBOX 

Käsiteltävien jätevesien laatu: 


WC-jätevedet 
 FORMCHECKBOX 

Pesuvedet 
 FORMCHECKBOX 


Astianpesukone 
 FORMCHECKBOX 

Pyykinpesukone 
 FORMCHECKBOX 




Käsiteltävien jätevesien määrä      


WC-jätevedet ja pesuvedet  käsitellään:



Yhdessä
 FORMCHECKBOX 

Erikseen
 FORMCHECKBOX 

Umpisäiliön käyttöönottovuosi      
Umpisäiliön materiaali      

Umpisäiliön kunto      
Saostuskaivon käyttöönottovuosi      
Vanhan jätevesijärjestelmän kunto saneeraus kohteessa:

Saostuskaivot rakennettu vuonna      
Aikaisempi huolto vuonna      
Saostuskaivoissa on:
Tiivis betonipohja

 FORMCHECKBOX 

Ehjät, tiiviit kannet

 FORMCHECKBOX 

Seinämissä lohkeamia, halkeamia
 FORMCHECKBOX 

Renkaiden väliset tiivisteet kunnossa
 FORMCHECKBOX 

T-kappaleet


 FORMCHECKBOX 

Seinämien keskimääräinen paksuus       mm

Saostuskaivojen kunnostustoimenpiteet:      


Saostuskaivojen jälkeen on jätevesien imeytyskenttä
 FORMCHECKBOX 

Saostuskaivojen jälkeen jätevesien suodatuskenttä
 FORMCHECKBOX 

Imeytys / suodatuskentän rakentamisvuosi
     
Imeytysputkina on käytetty salaojaputkia

 FORMCHECKBOX 

Imeytysputkina on käytetty imeytysputkia

 FORMCHECKBOX 

Imeytys- tai suodatuskentässä on ilmanvaihtoputket
 FORMCHECKBOX 

Jätevesijärjestelmän etäisyystiedot:

Etäisyys omaan vedenottamoon       m, naapurin vedenottamoon       m 


Kaivon sijainti suodatus / imeytyspaikkaan nähden  
Ylempänä  FORMCHECKBOX 


Alempana  FORMCHECKBOX 

Maa-aines: 
Savi-hiesu  FORMCHECKBOX 


hieta-sora  FORMCHECKBOX 


moreeni  FORMCHECKBOX 

Etäisyys vesistöön       m
Etäisyys lähimpään ojaan       m

Etäisyys kiinteistön rajaan       m
Etäisyys tiehen       m

Maa-aineskerroksen paksuus peruskallion päällä       m

Korkeustiedot:

Pisteen nimi
Mitattu korkeus (N60-järjestelmässä)


Vertailu- eli sidospiste
+     
     

Viemärin lähtökorkeus
     
     

Maanpinta pisteessä 1
     
     

Maanpinta pisteessä 2
     
     

Maanpinta pisteessä 3
     
     

Maanpinta pisteessä 4
     
     

Purkuojan vedenpinta
     
     

     
     
     

     
     
     

Pohjaveden ylin pinnankorkeus:
Määritystapa:      

Pohjaveden ylin pinnankorkeus suodatus- / imeytyskentän alueella maanpinnasta       m

Pohjaveden pinnankorkeudet talousvesikaivoissa maanpinnasta

Kaivo 1       m
Kaivo 2       m
Kaivo 3       m

Kaivo 4       m
Kaivo 5       m
Kaivo 6       m

Pohjaveden pinnankorkeus saostuskaivon kohdalla maanpinnasta       m

Imeytyskoekuoppa:

Kuopan syvyys       m
Kuopan halkaisija       m

Imeytysnopeus       mm / 30 min

Soveltuvuus maaperäimeytykseen: 

Soveltuu hyvin  FORMCHECKBOX 

Soveltuu tietyin rajoituksin  FORMCHECKBOX 
       


Ei sovellu maaperäimeytykseen  FORMCHECKBOX 

Soveltuvuus suodatinkentän rakentamiseen:

Korkeusero alimmillaan viemäröidyn lattiapinnan ja purkuojan välillä       m

Etäisyys purkuojanaan taloviemärin ulostulosta       m

Soveltuu hyvin  FORMCHECKBOX 

Soveltuu tietyin rajoituksin  FORMCHECKBOX 
       


Ei sovellu suodatinkentän rakentamiseen  FORMCHECKBOX 

Soveltuvuus ns. laitepuhdistamon rakentamiseen:

Soveltuvia järjestelmiä      


Ratkaisu ja perustelut, mahdolliset edeltävät toimenpiteet ja lisäehdot      


Selvityksen tekijä

Aika      /     /     
Allekirjoitus 



Nimen selvennys 
     



Jätevesijärjestelmän  ja naapurien vedenottamoiden sijainnit esitettävä mittakaavassa olevassa asemapiirroksessa tai aluekartassa. Kiinteistön sijaintia osoittava aluekartta tulee liittää myös esiselvityslomakkeen liitteeksi.  

Loka-auton pääsy saostuskaivojen ja umpisäiliöiden luo oltava esteetön.

Jätevesijärjestelmien rakentamisessa, käytössä ja hoidossa on noudatettava valtioneuvoston asetusta (542/2003) talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla. 

Samalla lomakkeella esitetään tiedot uudisrakennuksen ja saneerauskohteen jätevesijärjestelmän valintaan vaikuttavista asioista. Rakennuskohde voi olla asuinrakennus, vapaa-ajanasunto, sauna rantasauna tai muu rakennus, jossa syntyy jätevesiä. Lomake täytetään niiltä osin kuin kyseisessä tapauksessa on tarpeen kohteeseen soveltuvan jätevesiratkaisun arvioimiseksi.

